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Tableau technique

ESSENCES PROVENANCES REVÊTEMENTS FORMATS (mm) ÉPAISSEURS (mm) TYPES UTILISATIONS

Pin, Bouleau, 
Peuplier, 

Eucalyptus

Finlande, 
Espagne, Brésil, 
Russie, Vietnam

2 faces revêtues d'un 
film phénolique de 

120g/m2 / 170g/m2 ou 
autre

2500 X 1250
3000 X 1000
3000 X 1500

10 / 12 / 15 / 18 Normal ou 
antidérapant

Coffrage, 
carrosserie, dalles 

de plancher, 
agencement etc…

Le panneau bakélisé est particulièrement employé dans le
domaine de la construction pour la réalisation du coffrage béton
car il permet d’obtenir des finitions de très bonne qualité. Mais il
peut aussi être utilisé dans d’autres domaines tels que la

carrosserie et l’évènementiel. C’est un matériau apprécié car il
est facile d’emploi, multi-usages et réutilisable, ce qui permet
d’optimiser les coûts. Plusieurs essences et dimensions
disponibles et jusqu’à 13 plis.

Description produit

Contreplaqué filmé (bakélisé)

Produits associés:

Madriers
Panneaux Triplis

Poutres H20
Fer à béton


